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Szesciostopniowy system odwrdconej
osmozy, to kompletny zestaw zapewniajgcy
zdrowg wode w kazdym domu.
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Elementy skiadowe systemu

1. System filtrow, 7. Przytacze odptywu
2. Zbiornik (ROTP19), do kanalizacji (Q-

3. Komplet wktadéw DRAIN),

(PS 20, BL, PS 5), 8. Przytacze (jedno z
4. Membrana (TLC75), trzech: C-38, C-12, C-
5. Wylewka (FCDC), 34),

6. Wezyk 5m 9. Zawor (BV-1414),
(TUBE14), 10. Zawor do zbiornika
(Q-CV1244).
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Snosoh instalacji membrany

Membrane (TLC75) nalezy wypakowac¢ z ochronnej folii tak aby nie
miata kontaktu z innymi przedmiotami. Uszczelki membrany nalezy
posmarowac pastg silikonowg lub wazeling. Tak przygotowang
membrane instalujemy w obudowie membrany (YT 25) tak, aby
gumowy kotnierz byt ustawiony w strone nakretki obudowy.

1. Po zlokalizowaniu rury doprowadzajacej zimng wode, nalezy na niej
zamkng¢ doptyw wody.
2. Do rury nalezy podiaczy¢ dostarczone przytacze. (W wypadku
podtgczenia do baterii po drugiej stronie nalezy zastosowac ztaczke
dystansowa).
3. Do przytacza nalezy wkreci¢ zawor.
4. Od zaworu trzeba odkreci¢ nakretke przetozy¢€ jg przez wezyk.
Wezyk wcisng¢ do oporu w zawdr i dokreci¢ nakretka.
5. Drugi koniec wezyka nalezy wcisng¢ do oporu w kolanko przy
korpusie filtra.

Wszystkie potaczenia nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztuka!

Uruchomienie systemu

Przed oddaniem urzgdzenia do eksploatacji nalezy je odpowiednio
przygotowac, pukajac niektore wktady. Ptukanie wykonujemy przez dwie
godziny. Po czym wylewamy zgromadzong wode w zbiorniku.
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Instalacja wylewki

1. Przed podtaczeniem wylewki nalezy
wywierci¢ odwor w blacie o wymiarach
25x10mm.

2. Na nagwintowane kroéce wylewki A.
nakltadamy: ocynkowang naktadke B. i

uszczelke C.

3. Tak przygotowang wylewke wktadamy
A do wczesniej wywierconego otworu i od
B. spodu blatu wktadamy podktadke D. i
c. przykrecamy nakretka E.

4. Przez oba wezyki przektadamy
nakretke H. i beczutke G., a do $rodka
° wktadamy wktadke F.

F 5. Teraz wezyki sg przygotowane do
G

H

zamocowanie w wylewce. Do oporu
wetknij wezyki do kroccow wylewki i
dokre¢ nakretkg H.

Do kolanka (19) przy wyjéciu z mineralizatora
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Schemat hudowy systemu R0 6

Do tréjnika (20) przy wejéciu do mineralizatora

. Korpus (WF14),

. Ptytka mocujaca (BR3),
Obudowa membrany (YT25),
. Filtr weglowy (L-GAC),

. Mineralizator (L-MIN),

. Membrana (TLC75),

. Zbiornik (ROTP19),

. Zawor 4-drozny (Q-CV0201),
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" 1905 yone D] 20 10. Wylewka (FCDC), o
11. Przytacze odptywu do kanalizacji
9 (Q-DRAIN),
12. Ogranicznik przeptywu (Q-FR420),

13. Przytacze (C-38 lub C-12),

14. Przedtuzka 3/4” (C-34B),

15. Przytacze 3/4” (C-34),

16. Zawor (BV-1414),

17. Kolanko 1/8” (Q-ME0402),

18. Kolanko z zaworem zwrotnym (Q-
CV3142),

19. Kolanko 1/4” (Q-ME0404),

20. Trojnik (Q-MBT0404),

21. Zawor do zbiornika (Q-CV1244).
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Instrukcja wymiany wkiadow filtracyinych

1. Przed wymiang wktadéw nalezy zamkna¢ doptyw wody do filtra. Nastepnie otworzy¢ wylewke, aby
zmniejszy¢ cisnienie w systemie.

2. Po tych czynnosciach mozna przystapi¢ do odkrecenia kloszy od gtowicy filtra, w ktérym nalezy
wymieni¢ wkitad filtracyjny. Do tej czynno$ci moze by¢ pomocny specjalny klucz do korpuséw (WRT).
3. Nowy wktad powinien by¢é umieszczony na trzpieniu we wnetrzu klosza. Jesli typ wktadu wymaga,
aby umiesci¢ go odpowiednig strong. Taki wkfad nalezy montowac tak, aby przeptyw byt w strone
gtowicy filtra.

4. Gdy wkiad zostat odpowiednio umieszczony w kloszu mozna przystapi¢ do przykrecenia klosza.
Uszczelka musi by¢ nasmarowana pastg teflonowg lub wazeling i umieszczona w wyztobionym korytku
klosza. Do przykrecenia klosza nalezy postuzy¢ sie specjalnym kluczem do korpuséw (WRT).

5. Po wymianie wszystkich wktadow mozna juz napetni¢ system woda. Zawér odcinajacy doptyw wody
nalezy odkrecac¢ stopniowo przy otwartej wylewce.
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