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Membrany poliamidowe cienkowarstwowe (TFC) 
sk³adaj¹ siê z ultracienkiej membrany utworzonej na 
mikroporowatym pod³o¿u polisulfonowym. Cechuj¹ siê 
bardzo dobr¹ stabilnoœci¹ chemiczn¹, dobrymi parametrami 
eksploatacyjnymi przy œrednich ciœnieniach pracy i s¹ 
odporne na dzia³anie bakterii, pracuj¹ w sposób ci¹g³y 

ow zakresie temp. 2-45 C i pH 2 do 11. Wykazuj¹ ma³¹ 
odpornoœæ na dzia³anie chloru i innych utleniaczy zawartych 
w wodzie. Œredni rozk³ad porów w membranach RO wynosi 

-10 -10od 3x10  do 10x10 m (cz¹steczka wody ma wielkoœæ 
-101x10 m)

Membrana wraz z siatk¹ noœn¹ , warstw¹ zbieraj¹c¹ oraz usztywniaj¹c¹, po³¹czone razem w postaci d³ugiego pasa, 
2nawiniête s¹ spiralnie na odpowiedniej rurce noœnej. Dziêki spiralnemu nawiniêciu uzyskujemy oko³o 1,5 m  powierzchni filtracyjnej w 

zale¿noœci od wielkoœci membrany. Ca³y modu³ zamkniêty jest w obudowie tak, ¿e woda surowa do jego wnêtrza mo¿e siê dostaæ 
tylko po siatce noœnej . Gdy woda nape³ni kanaliki siatki noœnej , zaczyna funkcjonowaæ proces odwróconej osmozy. Czysta woda 
przechodzi przez membranê i dostaje siê na odpowiednio przygotowan¹ warstwê zbieraj¹c¹. W jej kanalikach czysta woda kr¹¿y  
spiralnie w kierunku œrodka, czyli do otworów w rurce zbieraj¹cej. Woda nie oczyszczona sp³ywa po siatce noœnej do œcieku. 

TLC36-F, TLC50-F, TLC75-F, TLC100-F
          
TLC36, TLC50, TLC75, TLC100
          

- membrany produkowane z materia³ów firmy FILMTEC 

- membrany firmy Osmonics
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Wykres zale¿noœci wydajnoœci od 

temperatury wody zasilaj¹cej dla 

poszczególnych typów membran.

Wykres zale¿noœci wydajnoœci od ciœnienia 
wody zasilaj¹cej dla poszczególnych typów 
membran.
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ciœnienie (psi)0temperatura ( C)

Jednostki: 15 PSI = 1 bar
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Budowa membrany typu TFC
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1. Wydajnoœæ membran, iloœæ uzyskiwanego permeatu podano przy nastêpuj¹cych parametrach: 
0 max zasolenie wody 250 ppm 
0 ciœnienie pracy 50 psi (3,3 bar)

0 0 
0 temperatura pracy 77 F (25 C)
0 pH=8
0 stosunek odrzutu do permeatu 70% / 30%

Tabela zawiera:
A - wydajnoœæ membran 
B - czas potrzebny do nape³nienia zbiornika PRO4000W przy 
ciœnieniu poduszki powietrznej 0,4 bar oraz ciœnieniu wody 
zasilaj¹cej 50 psi (3,3 bar), TDS 250 ppm, restryktor FR400, 

0 0temperatura wody zasilaj¹cej 77 F (25 C)

Rysunek pokazuje iloœæ wyprodukowanej wody w 1 godzinê przy 
ciœnieniu 50 psi (3,3 bar), TDS 250 ppm, restryktor FR400, 

0 0temperatura wody zasilaj¹cej 77 F (25 C)6 litrów

TLC36 - T
TLC36 

8 litrów

TLC50 - T
TLC50

12 litrów

TLC75 - T
TLC75

16 litrów

TLC100-F
TLC100

2. Wydajnoœæ dla poszczególnych, 
indywidualnych egzemplarzy mo¿e ró¿niæ 
siê od podanych do 25%

Typ membrany cienkowarstwowa poliamidowa
max ciœnienie pracy 90 psi (6 bar)
min ciœnienie pracy 40 psi (2,7 bar)
max prêdkoœæ liniowa 6 gpm (1,3 l/h)
zakres pH pracy 2 do 11
zakres pH czyszczenia  1 do 12

0 0max temperatura pracy 113 F (45 C)

max mêtnoœæ 1 NTU
max indeks  SDI 5
max twardoœæ ogólna 400 ppm
max zasadowoœæ 8 mval/l
zawartoœæ chloru wolnego < 0,1 ppm
zawartoœæ metali ciê¿kich < 0,01 ppm
zawartoœæ ¿elaza i manganu < 0,05 ppm

TLC36
TLC50
TLC75
TLC100

5,7
7,9
11,9
15,8

80
60
45
30

Model A
(l/h)

B
(min)

TLC36-F
TLC50-F
TLC75-F
TLC100-F

5,7
7,9
11,9
15,8

80
60
45
30

Model B
(min)

A
(l/h)

Specyfikacja domowych membran wody pitnej
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0,14
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0,29
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model wydajnoœæ membran (permeatu)
gpd

3
m /d l/h

5,7
7,9
11,9
15,8

minimalny odrzut 
soli Cl (%)

ustabilizowany odrzut 
soli Cl (%)

95,0
95,0
95,0
95,0

96,0
96,0
96,0
96,0
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99,0
99,0
99,0

Ograniczenia pracy domowych membran 
dla poszczególnych parametrów wody zasilaj¹cej:

membrany do wody pitnej

TLC
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