
Filtry wody z se rii AKW skons truowane  są  w oparciu o liniowe filtry firmy Aqua filte r z USA.

Pods tawowe  prze znaczenie  tego typu filtrów to uzda tnianie  niedużych ilości wody z 
na tę żeniem przepływu < 2 l/min.

W za le żności od za s tosowa nych wkła dów liniowych, ofe rowane  są  dwa  komple tne  filtry:
•  AKW-1-AQF : filtr re dukują cy zanie czyszcze nia  me chaniczne  ora z zmiękcza jący 

wodę  (wkła dy AIP RO i AISTRO)
•  AKW-2-AQF : filtr re dukują cy zanie czyszcze nia  me chaniczne , zwią zki organiczne , 

chlor ora z subs tancje  lotne  (wkła dy AIPRO i AICRO)

Kons trukcja  obydwu powyższych mode li opa rta  je s t o dwa  s topnie  filtracji z których jako 
pie rwszy użyty je s t filtr AIPRO a  ja ko drugi specja lis tyczny filtr (AISTRO w zes tawie  AKW-1-
AQF, AICRO w zes tawie  AKW-2-AQF).

W ze s tawie  z filtrem dos ta rczane  je s t przyłą cze  do ins ta lacji wodne j ora z za wór kulowy do 
przyłą cza  wody (razem tworzą  trójnik, pozwala jący na  zas ilanie  filtra  wodą , z za chowanie m 
dotychcza sowej funkcjona lności ins ta lacji wodne j).

Podłączenie hydrauliczne

UWAGA: w mie jscach gdzie  nie  wys tępują  uszcze lki gumowe , połączenia  gwintowane  
na leży uszcze lnić taśmą te flonową!

1. Zakręć zawór wody zimne j, odcina jący dopływ wody do punktu ins ta lacji wodne j, w 
którym podłączane  będzie  przyłącze  wody od filtra

2. Rozkręć ins ta lację  wodną  i zamontuj przyłącze  wody
3. Wkręć do przyłącza  wody zawór i zamknij go
4. Wykonaj próbę  szcze lności przy zamknię tym zaworze  przyłącza  wody
5. Połącz zawór przyłącza  wody z we jściem na  filtr AIPRO (oznaczenie  cyfrą  1 na  

rysunku). Użyj w tym ce lu fragmentu wężyka  e las tycznego
6. Z wyjścia  filtra  specja lis tycznego (AISTRO lub AICRO) doprowadź fragment wężyka  

do naczynia  w którym będzie  zbie rana  uzda tniona  woda

Uruchomienie filtra

1. Umieść wę żyk wychodzący z wyjścia  filtra  (2) w na czyniu zbie ra jącym wodę
2. Odkręć zawór przyłą cza  wody w s topniu pozwa la jącym na  przepływ wody z 

szybkością  nie  wię ks zą  niż 2 litry na  minutę
3. Pie rwsze  kilka  litrów wody (zwykle  między 2-10 litrów) może  być za ba rwione  

zawartością  wkładu s pe cja lis tycznego. Wody ta kie j nie  na leży używa ć (pros zę  ją  
wylać do kana liza cji)

4. Za kręć zawór przyłącza  wody

Wymiana wkładów

1. Zakręć zawór przyłącza  wody
2. Rozłącz połączenie  filtra  (1) z zaworem przyłącza
3. Rozłącz połączenie  filtrów liniowych (na  schemacie  niebie ski wężyk)
4. Wypnij wężyk z wyjścia  filtra  specja lis tycznego (2)
5. Wykręć kolanka  (szybkozłączki – żółte  na  schemacie ) z filtrów (odkręca j je  w lewo)
6. Usuń z gwintów s zybkozłączek re sztki ta śmy te flonowej
7. Nawiń na  gwint szybkozłączek nową ta śmę  te flonową  (zwykle  5-10 zwojów)
8. Wkręć kolanka  w nowe filtry liniowe  i przywróć połączenia
9. Wykonaj czynnoś ci jak przy pie rwszym uruchomieniu filtra
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Typowa żywotność wkładów *

AIPRO (mechaniczny) – do 6 tys . litrów
AICRO (węglowy) – do 6 tys . litrów
AISTRO (zmiękcza jący) – do 1 tys . litrów

* w za leżności od parametrów wody oraz sposobu eksploa tacji i przechowywania

AIPRO

AISTRO / AICRO

1

2

Podłączenie do
wejścia wody do filtra (1)

Zawór przyłącza wody

Przyłącze wody Instalacja wodna
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